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Thuisgebruik

daadwerkelijke verwijdering van kalk
verminderd de hardheid tot 0° dH
effectief en zuinig door volumesturing
uitvoering afgestemd op gebruikssituatie
dubbele overloopbeveiliging

uitgerust met RVS bypass

bewezen technologie van de marktleider
Pentair / Fleck kwaliteit en garantie
eenvoudig te installeren met aansluitkits




Werkingsprincipe

Besturingssysteem

Diruk

Max, gebruikstemp.
Aansluiting

Seduction

Prestaties bij vermindering van 102 dH:
De capaciteit is afhankelijlk van plaatselijke waterhardheid, waterverbruik en de wijze van instelling.
Cm de 6 dagen “s nachts regenereren, bij

gebruik door 3 personen bij het model B

gebruik door 6 personen bij het model 16

gebruik door 8 personen bij het model 22,

ionenuitwisseling
wvan plaatselijke hardheid tot O
Fleck 56005XTwolumegestuurd

1,4 -85 Bar

43 C

1

dubbele overstroom beveiliging
met Bypass

1,4 tot 8,5 Bar

Seduction 8 | Model SA10 |Seduction 16| Seduction 22

Hars cilinder in lir i 10 16 22
Capaciteit in m® *dH 22 33 45 61
Zoutverbruik per regenearatio
in kg. 1,2 1,6 23 3.3
Gem. doorstroom capaciteit
in lr/min. 133 17 265 36,6
Hoogte in cm. 68 63 115 115
Woetprint cabinet in cm. (bxd) 31x435 @22 31 xd435 N xd435
Onthardings hars Dlowex Dhowex Drowex Dowex

HCR-5/5 HCR-5/5 HCR-5/5 HCR-S/S

Model SA10
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