
Productdocumentatie: 
'Autosystem Ecom-S' 

Omgekeerde osmose systeem 'AP 150 HeavyDuty' :
• opbrengst van ruim 570 liter osmosewater per dag 

(bij 4 bar en 25º C) – ca. 23 l/uur
• 3 x 20” voorfilters in kunststof behuizing

• 5 en 1 micron sediment filter / koolstof blok  
• 2 x TFC (thin film composite) membraan 75 GPD 
• auto flush voor automatische membraanspoeling
• hoge en lage druk regelaars/kleppen 
• stromingsbegrenzer
• 1/4” kunststof slangen 
• solenoid kleppen voor pomp en spoel cycli
• automatische afsluiter en re-start bij en na een (te) lage

waterdruk
• fabrieksgetest en gesteriliseerd / levering onder garantie
• 1 x AquaPro boosterpompen (35V) met trafo / elektrische aansluiting 220 V
• incl. vlottersysteem
• geheel voorgemonteerd.

Vulpistool

• Capaciteit max.: 40 l/min
• Aansluiting ¾” op slang
• Met IBC-adapter
• 5 meter slang 

Watervoorraadtanks    l   x  b   x  h

• IBC opslag 640 L 120 x   80 x 101
UV-straling ondoorlaatbaar

• IBC opslag 1000 L 120 x 100 x 116
Gegalvaniseerde kooi met kunststof onderstel

Setprijs vanaf € 1.028,-- excl. btw incl. transport bij een 640 L
tank compleet.

Deze informatie is met uiterste zorg en aandacht samengesteld, toch kan het voorkomen dat er onder meer door specificatie
wijzigingen van fabriekswege, uitvoeringen en afbeeldingen afwijken van de te leveren producten. 
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